ADAC autotest

Citroen C4 THP 150
Exclusive

Funftlrige Schraghecklimousine der unteren
Mittelklasse (110 kW / 150 PS)

it seiner runden Form, dem Kuppeldach und den grofl3en

Rédern ist der C4 auch auf Deutschlands StraRen kein

Unbekannter mehr. Er birgt interessante Technik, wie z.B.
den Spurassistenten (Aufpreis), die fest stehende Lenkradnabe und
den Duftspender. Es gibt ihn auch dreiturig, mit deutlich anders
gestaltetem Heck. Der 1,6 I-Motor zieht kréaftig an, ist dennoch
drehfreudig. Bei allen Drehzahlen lauft er kultiviert. Ein Kostveréachter
ist er nicht, 7,3 I werden im Durchschnitt durch die Einspritzdisen
gepumpt. Sechs Gange sind serienmafiig, Automatik gibt’s nur mit dem
schwécheren THP 140. Fazit: ein modernes, innovatives Auto fiir den
Individualisten. Der besonders reichhaltig ausgestattete Exclusive ist
nicht gerade billig: 23.700 €. Karosserievarianten: Coupé
Konkurrenten: Alfa 147, Audi A3, BMW ler, Fiat Bravo, Ford Focus,
Hyundai i30, Lancia Delta, Mazda 3, Opel Astra, Peugeot 308, Renault
Megane, Seat Leon, VW Golf

0 viel Serienzubehor, interessante Detaillésungen , guter
Zustieg und geraumig, recht hoher Fahrkomfort, hohe
aktive/passive Sicherheit, guter FuRgangerschutz

° uniibersichtliche Displays, tberfrachtetes Lenkrad, recht
hoher Verbrauch, dinnes Handlernetz
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29 KAROSSERIE/KOFFERRAUM

28  Verarbeitung

Q Die Karosserie ist Uberwiegend gut verarbeitet; um Gewicht zu
sparen, bestehen die Kotfltigel aus Kunststoff und die Motorhaube
aus Alu. Die Kunststoffe im Innenraum sitzen weitgehend passgenau
und sind von angenehmer Haptik, haben aber oft unschone Néhte.
Eine nette Idee: Der regelbare Parfiimspender mit drei nachfiillbaren
Duftkreationen.

Q Die Karosserieflanken haben keinen Schutz vor Beschadigungen
durch dagegenschlagende Autotiiren. Der Tankdeckel muss
umstandlich mit dem Zundschlussel aufgesperrt werden. Im
Kofferraum befindet sich eine labberige Bodenmatte und die
Unterseite der Rlcksitze ist lieblos zusammengenaht (sieht man,
wenn die Sitze vorgeklappt sind). Mit dem Reserverad (10 mm
schmaler als die Fahrbereifung) darf man héchstens 80 km/h fahren.

31 Sicht

Ubersichtlichkeit und Rundumsicht sind durchschnittlich: Nach vorn
sieht der Fahrer viel, die Front entzieht sich aber dem Sichtfeld. Die
Behinderung durch Fensterpfosten hélt sich in Grenzen. Positiv: Die
Rucksitzkopfstitzen lassen sich versenken.

Q Der automatisch abblendende Innenspiegel ist serieméaRig.
Ebenso die akustischen Einparksensoren vorn und hinten.
Mitlenkende B-Xenonscheinwerfer kosten extra.

Q Bei Betatigung der Wisch-/Waschanlage setzt der Wischer sehr
spéat nach der Waschwasserbespriihung ein, sodass man zu lange ohne
Sicht fahrt. Die Armaturenbrettabdeckung spiegelt sich in der
Frontscheibe. Im Innenspiegel sieht man nur wenig.

3.0 Ein-/Ausstieg

Vorne wird von den Zusteigenden nicht allzu groRRe Gelenkigkeit
verlangt, hinten dafiir mehr. Denn das seitlich heruntergezogene Dach
und die nicht allzu tGppige Kniefreiheit zwischen Vordersitzlehnen und
hinterer Sitzbank erweisen sich als hinderlich.

@ Die Tiiren lassen sich mit einer Fernbedienung ent- und
verriegeln, allerdings kann man die Tasten verwechseln. Mit einer
dritten Taste lasst sich die Aufenbeleuchtung einschalten, um im
Dunklen den Weg zum Auto zu erleichtern.

Rundumsicht

I-'f_ gy | )

i i ) o |
| |

|I ( | 3,4 { |

|II |I

IIL II ‘_=__._-_-_‘_— T Ill

— _II '_.. —

Die Rundumsicht-Note informiert Gber die
Sichtbehinderung des Fahrers durch
Fensterpfosten und Kopfstiitzen. Bei den
Innen- und Auf3enspiegeln werden deren
Sichtfelder aus dem Blickwinkel des
Fahrers bewertet. Die Noten des vorderen
und hinteren Nahfeldes zeigen, wie gut der
Fahrer Hindernisse unmittelbar vor bzw.
hinter dem Fahrzeua erkennt.

Trotz versenkbarer Kopfstutzen ist die
Ubersichtlichkeit des C4 eingeschrankt.
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29 Kofferraum-Volumen*

Die KofferraumgroRe ist mit 315 | durchschnittlich. Bei vorgeklappter
Rucksitzlehne sind es 6351 (gemessen bis Fensterunterkante).

Kofferraum-Zuganglichkeit

© Die groRe Heckklappe lasst sich ohne die Hande zu verschmutzen
spielend leicht 6ffnen und schlieRen. Der Kofferraum ist gut
zuganglich, das Format zweckmafig.
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Mit 315 | Kofferraumvolumen erreicht der
) . C4 nicht ganz die Marktfihrer VW Golf oder
31 Kofferraum-Variabilitat Ford Focus.

0 Die klappbare Rucksitzbank ist asymmetrisch geteilt.

@ Um die Riickbank vorklappen zu kénnen, miissen die Vordersitze vorgeschoben oder die Sitzpolster
demontiert sein. Eine Durchladeluke gibt es nicht. Auch fehlen Ablagen fiir kleines Gepack.

INNENRAUM

Bedienung e e

@ Mitden zum Fahren wichtigsten Schaltern und Hebeln kommt F-—'.h
man schnell zurecht. Das Lenkrad ist langs- und hoheneinstellbar. y E
Vorder-, Hinterfenster und AuBenspiegel lassen sich mit praktischen g e
Schaltern betétigen bzw. einstellen. Es gibt sehr viele Anzeigen und {
Kontrollen, u. a. fir Verbrauch und Auentemperatur. Das Radio ist =
Ubersichtlich und l&sst sich auch mit Tasten an der Lenkradnabe
bedienen. Ein Navigationssystem ist gegen Aufpreis erhéltlich.
Praktische Ablagen sind vorhanden, das Handschuhfach ist zwar
untbersichtlich, aber sehr groB3; fiir die Wagenpapiere gibt es ein extra

Fach. Futuristisch wie das AuRere ist auch der
. . ! . . Innenraum des C4. Der Funktionalitat nitzt
@ Beim Angurten stort der Ablagekasten zwischen den Sitzen. Die dies nicht immer.

drei digitalen Anzeigeinstrumente lassen sich zum Teil schlecht

ablesen, im Bordcomputer sind die Texte schlecht tbersetzt, im Radiotext gibt es keine Umlaute, aul3erdem
sind Menufuhrungen gelegentlich unsinnig. Beim Einstellen des Lenkrades kann man sich an dem
scharfkantigem Hebel verletzen. Der Hupknopf ist nicht gleich zu finden. Die Einsteller fur Klimaanlage,
Umluft und Scheibenbeheizung sind zu weit unten angeordnet. Bei vollstdndig gedffneten Vordertiiren
lassen sich die Turgriffe von den Sitzen aus nur sehr schwer erreichen. Der Einsteller fur die Lordosenstutze
ist schlecht zuganglich. Die Fensterheber funktionieren nur mit Ziindung.

Raumangebot vorne*

0 Auf den Vordersitzen ist durch groRe Innenbreite und Kopffreiheit viel Platz vorhanden, der Fahrersitz
lasst sich auch noch fir ca. 1,90 m groRe Personen zuriickschieben.

Citroen C4 THP 150 Exclusive 3 ADAC a“tOtes':



35 Raumangebot hinten*

Hinten ist die Innenbreite zwar recht gro3, drei Personenn sitzen aber
dennoch beengt. Die Kniefreiheit reicht hochstens fir 1,75 m
Korpergroie aus (Vordersitze fir ca. 1,85 m grofRe Personen zuriick
geschoben), die Hohe wirde auch fir weitaus groRere Mitfahrer
ausreichen.

KOMFORT

— . ."'.

Aufgrund des geringen Knieraums ist das
Federung Ein- bzw. Aussteigen hinten eine

beschwerliche Angelegenheit.

Q Die Fahrwerksabstimmung tendiert in Richtung straff und ist

ausgewogen. Die meisten Unebenheiten der Fahrbahn werden gut geschuckt, der Wagen liegt ruhig. Nur bei
groben Bodenwellen ist die Federung gelegentlich etwas tUberfordert, dann holpert der C4 starker.
Angenehm ist die geringe Seitenneigung in Kurven.

Sitze

Q Die Vordersitze sind straff gefedert und dennoch bequem, sie bieten geniigend Halt. Der Fahrersitz ist
hoheneinstellbar und hat eine Lendenwirbelstitze, die zwar in der Intensitét, nicht aber in der Hohe
eingestellt werden kann. Die fiir zwei Personen ausgeformte Ricksitzbank ist ebenfalls weitgehend

korpergerecht geformt, jedoch wenig gefedert. -
perg g ] g9 Heizungsansprechen

@ Der Schaumgummiunterbau der Sitze ist bei hohen
Sommertemperaturen schweif3treibend. Mit Einstellen der
Fahrersitzhdhe andert sich auch die Neigung. Dadurch ist der Sitz in
tiefster Stellung zu schréag nach hinten geneigt.

Innengerausch

Der Geréuschpegel ist niedrig und subjektiv unaufdringlich, selbst
dann, wenn das Tempo auf der Autobahn héher liegt.

Maximale
Heizleistung

Klimatisierung

(Heizungstest bei -10 °C in der ADAC-Klimakammer).
Waéhrend die Heizung vorn noch fur passable Warmeentwicklung
sorgt, ist sie hinten zu schwach.

© Eine Klimaautomatik mit Pollenfilter ist serienmagig. Fahrer und
Beifahrer kénnen sich die Temperatur unabhangig einstellen.

Q Die Luftverteilung lasst sich nur grob regulieren. Das gilt auch
fUr die Luftmenge an den einzelnen Auslassen.

Aufwarmzeit von -10°C auf +22°C.
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MOTOR/ANTRIEB

@ Fahrleistungen®

Q Der 1,6-Liter-Motor ist durchzugsstark, der Turbolader verrichtet unaufféllig seinen Dienst. Das sorgt
fur ein angenehm niedriges Drehzahlniveau, selbst wenn man ziigig im Verkehrsfluss mithalten méchte.

Laufkultur

€ Der Motor lauft bis hin zu héchsten Drehzahlen kultiviert und fast dréhnfrei.

Schaltung

0 Die Gange lassen sich zwar hakelig, dennoch mit wenig Kraft schalten, selbst nach dem Start bei
niedrigen Aulentemperaturen.

@ Getriebeabstufung

@ Die Abstufungen der sechs Gange passen optimal zum Motor. Die Motordrehzahlen bleiben selbst bei
hohem Autobahntempo moderat.

FAHREIGENSCHAFTEN

@ Fahrstabilitat ADAC-Ausweichtest \

@ Der C4 fihrt auch bei hohem Autobahntempo richtungsstabil, @
Spurrillen, Fahrbahnverschrankungen und selbst Seitenwind bringen
ihn kaum aus der Ruhe - der Fahrer hat ein sicheres Gefuhl. Die

elektronisch gesteuerte Traktionskontrolle verhindert Schlupf, auch
wenn die Fahrbahn weniger griffig ist. ADAC-Ausweichtest: Das
Fahrzeug folgt prazise dem vorgegebenen Kurs, fahrt fast wie auf
Schienen. Dem Ubersteuern wirkt frith genug, weich einsetzend
(dabei effizient) das serienmafige ESP entgegen.

@ Kurvenverhalten

© InKurven untersteuert der Wagen deutlich - ein Verhalten, das . . .

. . " . ; Beim ADAC-Ausweichtest erfolgt die
weniger gelibten Fahrern entgegen kommt. In Kkritischen Situationen Einfahrt in die Pylonengasse mit einer
hilft die elektronische Stabilitatskontrolle, nicht von der Fahrbahn Geschwindigkeit von 90 km/h bei

abzukommen bzw. ins Schleudern zu geraten. mindestens 2000 Motorumdrehungen im
entsprechenden Gang. Geprift wird die

Fahrzeugreaktion, d.h. die Beherrschbar-
keit beim anschlieBenden Ausweichen.
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Lenkung*

Q Die Lenkung spricht schnell und gleichmafig an. Sie ist zielgenau und vermittelt guten Kontakt zur
Fahrbahn. Die direkte Auslegung und der geringe Kraftaufwand sorgen fur Handlichkeit.

Bremse

@ Die Bremse spricht sehr schnell an und I4sst sich fein dosieren. Bei Vollbremsungen aus 100 km/h sind
nur 37,5 m bis zum Stillstand erforderlich (Mittel aus 10 Messungen, halbe Zuladung, Serienreifen).

SICHERHEIT

Aktive Sicherheit -
Assistenzsysteme

0 Das Fahrzeug ist mit folgenden Einrichtungen ausgestattet, um
die aktive Fahrsicherheit zu erh6hen: elektronisches Stabilitatssystem
ESP, Bremsassistent, bei Notbremsung automatisch einschaltende
Warnblinkanlage. Gegen Aufpreis gibt es Bi-Xenonscheinwerfer mit
dynamischem Kurvenlicht, Spurassistent (links oder rechts
vibrierender Sitz).

Spurassistent

Passive Sicherheit - Insassen

Q Der Citroen C4 bietet einen guten Schutz. Mit insgesamt 35
Punkten fur den Insassenschutz erzielt er klar 5 Sterne (Frontalcrash:

15; Seitencrash/Pfahlaufprall: 18; Gurtwarner fiir Fahrersitz und
hinten: 2). Ausgezeichnet auch die Kindersicherheit 4 von 5 Sternen.
Selbst im FuBbereich sind die Verformungen sehr gering und auch die
Pedale tragen nicht zu einem erhdhten Verletzungsrisiko bei.
Moderne Sicherheitsgurte und Airbags schaffen es, die
Belastungswerte auf einem niedrigen Niveau zu halten. Besonders
viel Mihe hat sich Citroen gegeben, den Aufschlagbereich der Knie
rund um die Lenksdule herum zu entschérfen. 15 von max. 16
Punkten werden erreicht. Fur alle Insassen hat der Fahrer
Kontrollanzeigen, ob sie angeschnallt sind. Der im Sitz eingebaute
Seitenairbag und der von vor bis hinten durchgehende Vorhangairbag
ermoglichen ein Schutzpotenzial auf sehr hohem Niveau. Es wird die
héchstmdgliche Punktzahl 18 erreicht. An den sehr stabilen,
griffgerechten Turgriffen I&asst sich sehr hohe Zugkraft aufbringen. So
kann man nach einem Unfall verklemmte Tlren 6ffnen.

Q Vorn stehen die Kopfstlitzen etwas zu weit entfernt vom Kopf,
hinten sind sie zu kurz. Warndreieck und Verbandmaterial haben
keine Halterung.

Infrarotsensoren oder Kameras erkennen
die Fahrbahn-Markierungen. Verlasst der
Fahrer seine Spur ohne zu Blinken (etwa
wegen Unachtsamkeit oder Sekunden-
schlaf), erfolgt eine optische, akustische
oder haptische Warnung.

Kurvenlicht

Die Scheinwerfer schwenken (abhangig
von Lenkradstellung und Geschwindig-
keit) gemall dem StralRenverlauf in Fahrt-
richtung und folgen so der Fahrbahn in
Kurvenrichtung.

ADAC autotest



Kindersicherheit

Q Das Ergebnis bei der Kindersicherheit ist mit vier Sternen ebenfalls gut. Die EuroNCAP-Tests wurden
mit den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Kindersitzen fir ein eineinhalb- und dreijahriges Kind
durchgefihrt: ,Britax Romer BabySafe Plus“ und ,,Britax Rémer Duo Plus Isofix“. Der Schutz der Kinder
sowie auch die Warnhinweise zum Beifahrerairbag im Fahrzeug sind gut. Es werden 42 von max. 49
Punkten erreicht. Auf den beiden &uRBeren Ricksitzplatzen lassen sich Kindersitze stabil unterbringen - auch
mittels Isofix-System. Eine Kontrollanzeige signalisiert dem Fahrer, ob die hinteren Turen kindersicher
verriegelt sind. Der rechte Front-Airbag lasst sich mit dem Ziindschlussel deaktivieren. Dann dirfen auf
dem Beifahrersitz auch riickwarts gerichtete Kindersitze befestigt werden.

Q Der mittlere Platz der Riickbank ist wegen der héckerartigen Kontur fiir Kindersitze wenig geeignet.

Fulfdgangerschutz

Q Auf den Schutz der FuBgénger legt Citroen mit dem C4 einen besonders hohen Wert. Die wesentlichen
Partien, die Erwachsenen und Kindern gefahrlich werden kdnnen, sind relativ gut entschérft. Das gilt
besonders fur die Punkte, auf die der Kopf eines Kindes auf die Motorhaube aufschlagen kann. Gute 22 von
max. 36 Punkten werden erreicht, das sind 3 von 4 Sternen.

26 UMWELT/ECOTEST

Verbrauch/CO2* Verbrauch —
STADT- KURZSTRECKE 9,8 BJ
Q Im Mittel liegt der Verbrauch bei 7,3 | Super auf 100 km. Im DURCHSCHNITT 7,3D] 10,4 B]
einzelnen sind das innerorts 9,8 |, auerorts 5,5 | und auf der l &
LANDSTRASSE 5,5B|

Autobahn 7,8 | Super auf 100 km.

DURCHSCHNITT 4,6D] 6,2 B|

AUTOBAHN 7,88]
@ Schadstoffe DURCHSCHNITT 71D 9,08]
| |
. . . . GESAMTVERBRAUCH 7,3B|
Q Die Schadstoffanteile im Abgas sind sehr gering. DURCHSCHNITT 600 808]
0 2 4 6 8 10

Verbrauch pro 100 km [I] [

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Kraftstoffverbrauch in 1/100 km — Klassen-
durchschnitt fiir Fahrzeuge mit Dieselmotor
(D) und mit Ottomotor (B)

Betriebskosten*

Die Ausgaben fur den Betrieb ergeben sich hauptséachlich aus den Aufwendungen fur den Kraftstoff.

Werkstatt- / Reifenkosten*

Fur eine Beurteilung liegen uns noch keine Daten des Herstellers vor - die Berechnung der Werkstattkosten
basiert deshalb auf Erfahrungswerten.

7 ADAC autotest



0 Citroen gewéhrt eine zweijéhrige Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung.

@ wertstabilitat®

@ Dem C4 kann aufgrund der starken Motorisierung sowie seines sehr individuellen Charakters nur eine
niedrige Wertstabilitat prognostiziert werden. Er wird sich nur schwer wieder an den Mann bringen lassen.

@ Kosten fur Anschaffung*

Q Mit 23.700 Euro Grundpreis liegt der C4 auch bei der H6he der Anschaffungskosten ziemlich am Ende

der Klassenskala.

33 Fixkosten*

Die Typklasseneinstufungen, die zum Zeitpunkt des Tests noch nicht vorlagen, wurden von uns geschatzt
und sind in der Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung gunstig. Die Vollkasko dagegen bewegt sich auf

durchschnittlichem Niveau.

@ Monatliche Gesamtkosten*

Q Durchweg hohe Kosten in allen Sparten.

DIE MOTORVARIANTEN
in der preisglinstigsten Modellversion
. HDi 90 HDi 110 HDi 135 HDi 140

TYP 1.4 16V VTi 120 THP 140 THP 150 FAP FAP FAP FAP
Aufbau/Tlren SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5
Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1360 4/1598 4/1598 4/1598 4/1560 4/1560 4/1997 4/1997
Leistung [kW(PS)] 65(88) 88(120) 103(140) 110(150) 66(90) 80(110) 100(135) 103(140)
Max. Drehmoment[Nm] bei U/min 133/3250 160/4250 240/1400 240/1400 215/1750 240/1750 320/2000 320/2000
0-100 km/h([s] 14,2 11,4 10,7 9,2 13,9 12,4 11,4 10,5
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 182 195 202 212 178 192 206 207
ADAC-Verbrauch pro 100km [I] 7,0S 78S 8,2S 78S 49D 50D 7,0D 55D
Versicherungsklassen KH/VK/TK 14/17/18 13/18/18 17/20/23 17/20/23 16/16/19 16/19/19 16/21/23 16/21/23
Steuer pro Jahr [Euro] 94 110 158 120 152 152 300 228
Monatliche Gesamtkosten [Euro] 448 505 610 581 467 481 593 535
Preis [Euro] 16350 19650 24900 23700 20650 21550 26800 23950

Aufbau Versicherung Kraftstoff

ST = Stufenheck KT = Kleintransporter KH = KFZ-Haftpfl. N = Normalbenzin

SR = Schragheck TR = Transporter VK = Vollkasko S = Superbenzin

CP = Coupe GR = Grofraumlimousine TK  =Teilkasko SP = SuperPlus

C = Cabriolet BU =Bus D = Diesel

RO = Roadster GE = Gelandewagen FG = Flussiggas

KB = Kombi PK = Pick-Up G = Erdgas
Citroen C4 THP 150 Exclusive 8 ADAC a“tOtes':



DATEN UND MESSWERTE AUSSTATTUNG
4-Zylinder Otto Schadstoffklasse Euro4 TECHNIK
Hubraum 1598 cem Antriebsschlupf-Regelung Serie
Leistung 110kW (150 PS) Automatikgetriebe(THP 140) 1.200 Euro
bei 5800 U/min Bremsassistent Serie
Maximales Drehmoment 240 Nm Fahrstabilitatskontrolle, elektronisch Serie
bei 1400 Ulmin Parkhilfe, elektronisch Serie
Kraftubertragung Frontantrie Reifendruckkontrolle Serie
Gemebe ' 6-Gang-Schaltgetriebe Reserverad, vollwertig Serie
Reifengrole (Serie) 205/50R17 Spurassistent 610 Euro®
Reifengrofe (Testwagen) 205/50R17W Verbrauchsanzeige (Bordcomputer) Serie
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Scheibe Xenonlicht(mit Kurvenlicht) 990 Euro®
Wendekereis links/rechts 11,25 m
Hochstgeschwindigkeit 212 km/ INNEN
Beschleunigung 0-100 km/h 92s Airbag, Seite vorne/hinten Serie/nicht erhdltlich
Uberholvorgang 60-100 km/h (2.Gang) 47s Airbag, Seite, Kopf vorne/hinten Serie
Bremsweg aus 100 km/h 375m Audloar]lage . . Serie
Testverbrauch Schnitt pro 200 km (Super) 731 Fahrersitz, hohen-/eigungseinstellbar Serie
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 9,8/55/78I Fengterheber,_elektrlsch vorne/hinten Serie
CO2-Ausstof Herstellerangabe/Test 164g/km/ 172g/km Isofix-Kindersicherungssystem Serie
Innengeréusch 130km/h 67dB(A) Klimaautomatik _ Serie
Lange/Breite/Hohe 4260/1773/1458 mm Lenkrad, hhen-/langseinstellbar Serie
Leergewicht/Zuladung 1330 kg/433 kg NaVIge}tlonssystem 2.560 Eurp
Kofferraumvolumen normal/geklappt 3151/6351 Rcksitzlehne und -bank umklappbar _ Serie
Anhéngelast ungebremst/gebremst 645 kg/1650 kg Skisack/Durchladeluke nicht erhdltlich
Dachlast 75 kg
Tankinhalt 601 AUSSEN . | |
I AuRenspiegel, elektrisch einstell-/oeheizbar Serie
Reichweite 820 km Lacki Metali 480 Euro®
Garantie 2 Jahre acklerung Metallic uro
D FETETRIE 12 Jahre Leichtmetallfelgen Serie
g Panorama-Glasdach 710 Euro
ADAC-Testwerte fett © im Testwagen vorhanden
KOSTEN — S —
o — TESTURTEIL . .
Monatliche Betriebskosten 128 Euro . TECHNIK / UMWELT /a
Monatliche Werkstattkosten 54 Euro
Monatliche Fixkosten 80 Euro KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE
Monatlicher Wertverlust 319 Euro Karosserie/Kofferraum 2,9 Fahreigenschaften 18
Monatliche Gesamtkosten 581 Euro Verarbeitung 28  Fahrstabilitit 13
(vierjahrige Haltung, 15.000km/Jahr) Sicht 30  Kurvenverhalten 10
Versicherungs-Typklassen KHVKITK 1712023 Ein-Ausstieg 30  Lenkung* 24
Grundpreis 23.700 Euro Kofferraum-Volumen™ 29 Bremse 24
Kofferraum-Zuganglichkeit 22 Sjcherheit 2,2
NOTENSKALA KoffenraurVareoiitat 31 Adive Sihertiet- Assistenzsystae 24
@ sehr gut 06-15 @ Ausreichend 3,6 —4,5 Innenraum 24 Passive Scherheit-Insassen 23
® Gut 1:6 - 2:5 @ Mangelhaft 4:6 - 5:5 Bedenung Z5 Klnde..rSIChemEIt 18
Befriedi Raumangebot vome™ 16  FuBgangerschutz 00
gend 26-35 intan
Il?aumanget\)/ot f;g’ﬁgt 28 Umwelt/EcoTest 2,6
hnenraum-Variabili :
Der ADAC-Autotest beinhaltet iiber 300 Priifkriterien. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit sind nur Verbrauch/CO2* 40
die wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse ahgedruckt. Komfort 213 Schadstoffe 12
Dieser ADAC-Autotest ist nach dem neuen, aktualisierten ADAC-Autotest-Verfahren 2009 ?demng g,é
erstellt. Neben zahireichen Anderungen, insbesondere im Bereich Sicherheit, wurde der ltze , @
Notenspiegel dem Stand der aktuellen Technik angepasst. Aus diesem Grund ist dieser ADAC- Innengeréusch 19 WIRTSCHAFTLICHKEIT
Autotest nicht mit Autotests vor dem 01.01.2009 vergleichbar. Die Angaben zur Kfz-Steuer und KIimaﬁsierung 24  Betrighskosten* 42
die Berechnung der Kosten basieren auf der zum 1.07.2009 gilltigen Steuergesetzgebung. i ' \Werkstatt- / Reifenkosten™ 3’7
Motor/Antrieb 18 o '
. " Wertstabilitat™ 55
Fahrleistungen 13 . "
Kosten fir Anschaffung 40
g i 20 Fuloster 33
familien-  gute Zu-  komfort- gute fahraktiv  lang- wirt- ng ) : ’
freundlich lademdg- betont  Sicherheit strecken-  schaftlich Getriebeabstufung 13 !\AonaﬂIChe Gesamﬂ(OSten* 47
lichkeit tauglich ohne Wirtschaftlichkeit *Werte klassenbezogen
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