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Routenimport für das Arival NAV-PNX 35M 
(Funktionalität der Routen wurde auf ein Arival NAV-PNX 35M mit Software-Version Matrip 2.6.1 getestet.) 

 
1. Das Navi bitte per USB mit dem PC verbinden, anschließend sollte ein neues Laufwerk gefunden werden. Falls 
die Frage zwischen Massenspeicher oder ActiveSync gestellt wird, wählen Sie bitte Massenspeicher am Arival aus. 
 
2. Die Dateien müssen in das Verzeichnis " maptrip\Routes " des Navis kopiert werden. Im Anschluß sollten die 
gewünschten Routen im Navi zur Verfügung stehen. 
 
Sollte das Navi anschließend die Route nicht zur Auswahl auf dem Display anzeigen, wäre ggf. noch ein Neustart 
des Navis notwendig. 
 
Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (Ja) und Routeneinstellung (Schnell) sollten aktiviert 
bleiben! Fahrzeug muss nicht auf (Motorrad) gesetzt werden! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten 
Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt. 

 

 
 


