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POIls Motorradfreundlicher Hotelbetrieb

Anleitung POls installieren:

Becker Mamba 4

Es gibt zwei verschiedene Moglichkeiten:

Gerat per USB mit dem PC vebinden, mitgelieferte Software Content Manager
starten, danach im Content Manager auf den Button ,Extras® klicken und die Aktion
,POIl-Daten im kml-Format auf das Navigationssystem Ubertragen“ ausflihren.

Oder zweite Moglichkeit: Gerat per USB mit dem PC verbinden, entsprechendes
Laufwerk z.B ,Becker” wahlen und die POI-Datei ,ADAC-Motorradhotels.kml“ unter
dem Unterordner ,\navigator\content\userdata\poi“ speichern.

Danach das Geréat trennen, es startet von selbst neu, die POls richten sich selbst ein.

Blaupunkt Motopilot 43

Um die POls nutzen zu kdnnen, wird am Blaupunkt Motopilot 43 eine SD-Karte
bendotigt. Ist diese schon vorhanden bzw. eingesetzt, muss auf der SD-Karte im Root-
Verzeichnis der folgende Ordner erstellt werden: ,POI Import®

In diesem Ordner wird nun die Datei ,ADAC-Motorradhotel.kml“ kopiert.

Die beiden BMP-Dateien ,ADAC-Motorradhotels.bomp“ und ,ADAC-
Motorradland.bmp® werden dagegen direkt auf das Navi kopiert.

Das heil3t, das andere Laufwerk anklicken (also das Navi direkt) und die beiden
BMP-Dateien

unter dem Unterordner ,/Mobilenavigator/CONTENT/USERDATA/Usericon®
speichern. Sollte ein Verzeichnis nicht existieren, kann es einfach erstellt werden.
Beim nachsten Neustart vom Blaupunkt, richten sich die POls selbst ein.

Wichtig: Die SD-Karte sollte nicht entfernt werden, da die POls nur von der SD-Karte
abgerufen werden.



CoPilot fur Android

Smartphone per USB am PC anschlie3en und die POI-Datei ,ADAC-
Motorradhotels.ov2 unter dem Unterordner von CoPilot ,\EU\save® speichern.
danach CoPilot starten und den Anweisungen von CoPilot folgen,

damit die ADAC-Motorradhotels zu finden sind, sollte man den neuen POls eine
eigene Kategorie zuordnen: z.B. ADAC Motorradhotels

Danach kann man noch ein Icon fur die neuen POIs auswahlen. Nach der
Einrichtung sollte CoPilot neugestartet werden.

(Seit iOS 8.3 ist ein Import beim iPhone nicht mehr moglich!)

Garmin

Gerat per USB mit dem PC verbinden, entsprechendes Laufwerk z.B ,zumo 340“ im
Dateimanager wahlen und die POI-Datei ,ADAC-Motorradhotels.gpi“ unter dem
Unterordner ,\POI“ speichern. Nachdem Neustart findet man die POIs unter
.Benutzerdefinierte POIs".

interphone GPS Bike BT und

NavGear SLX350

Gerat per USB mit dem PC verbinden, entsprechendes Laufwerk wahlen und

die POI-Datei ,ADAC-Motorradhotels.kml“ unter dem Unterordner
»/MobileNavigator/content/userdata/poi“ speichern.

Die zwei BMP-Dateien ,ADAC-Motorradhotels.bomp® und ,ADAC-Motorradland.bmp®
unter dem Unterordner ,/MobileNavigator/content/userdata/usericon” speichern.
Danach Geréat neustarten, die POls richten sich selbst ein.

Sollten die Verzeichnisse nicht existieren, so kdnnen diese selbst erstellt werden.

TomTom Rider (alt)

Gerat per USB mit dem PC verbinden, entsprechendes Laufwerk z.B ,TomTom*
wéhlen und die POI-Dateien ,ADAC-Motorradhotels.ov2“ und ,ADAC-
Motorradhotels.bmp* unter dem Unterordner ,\Central_Europe® speichern. Danach
Gerat neustarten, die POIs richten sich selbst ein.

TomTom Rider 400

Navi per USB mit dem Computer verbinden.

Auf dem Computer MyDrive Connect ausfuhren und einloggen.

Im Internet die Seite: https://mydrive.tomtom.com/de_de/ aufrufen und mit dem
eigenen MyDrive Account anmelden.

Dann auf ,Meine Orte® klicken, POI-Dateien auswahlen, dann auf ,POI-Datei
Importieren® klicken, dann auf ,Datei auswahlen® klicken, die erforderlicher ov2 Datei
heraussuchen und 6ffnen.



https://mydrive.tomtom.com/de_de/

Danach sollte der Titel ,ADAC Motorradhotels® schon vorgegeben, einmal per
Mausklick im Feld bestatigt werden. Danach auf ,Importieren® klicken.

Am Navi die TomTom-Dienste auswahlen.

Dann MyDrive auswahlen und mit den Ublichen Login-Daten anmelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung findet die Synchronisierung statt.

Nach erfolgreicher Ubertragung, findet man die neue POl-Liste im Navi unter ,Meine
Orte®

Die POls kdonnen auch auf der Karte mit eigenem Symbol angezeigt werden.

Am Navi auf ,Einstellungen® gehen, dann auf ,Erscheinungsbild®, dann auf ,POI-
Listen auf der Karte anzeigen“ und POI Kategorie und Symbol auswahlen.



