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In Großstädten sind Autos heute genauso 

schnell wie Kutschen vor 200 Jahren, 

nämlich etwa 12 Stundenkilometer 

 

 

Prof. Dr. Hermann Simon 

(*1947), deutscher Wirtschaftsprofessor, Buchautor und Kolumnist im Manager Magazin 

Quelle: »Geistreiches für Manager«, Campus Verlag, 2000 
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Hamm in Zahlen 

Einwohner:  ca. 180.000 
Einwohnerdichte: 790 E/km² 
 
Fläche gesamt: 226 km² 
• Siedlungsbereiche 19% 
• Wald  8% 
• Straße, Wege 9% 
• Wasserfläche 2% 
• Landwirtschaft 57% 
 
Gemeldete KFZ: ca. 120.000 
Arbeitslosenquote ca. 9% 

Quell-/Ziel-/Binnenverkehre: 
565.000 Wege pro Tag 
  30.000 LKW 
 

Durchgangsverkehre  
(auf BAB): 
120.000 Pkw 
  45.000 Lkw 
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Modal Split der Hammer Bevölkerung 

Stadt Hamm  



Verkehrskonzept City 1971 



    Rahmenplan  
„Perspektive Innenstadt 2030“ 

  
Schwerpunkte    Verkehr 



Neue Strassen KFZ-Verkehr 



Hauptverkehrsstraßennetz 

Mit Neubauprojekten 

 
 





Durchgangsverkehr City Hamm - Bestand 

  Verkehrsbelastung  

KFZ / Tag 

Anteil in % 

Quell-/Zielverkehre   45.000 39 % 

Binnenverkehre     3.000   2 % 

Durchgangsverkehre   68.000 59 % 

Gesamtverkehr 116.000   





• Plan Westumgehung Innenstadt 



Verkehrsprognose  

Hamm-Mitte 

Straße Heutige 

Verkehrsbelastung 

(KFZ / Tag) 

Prognose 2020 

(KFZ / Tag) 

Mit Umgehung  

B 63n 

Veränderung 

in % 

Richard Wagner Straße  13.000 5.000 -60% 

Goethestraße 15.000 5.000 -65% 

Wilhelmstraße  

(Vorsterhauser Weg) 

23.000 18.000 -20% 

Werler Straße (Rathaus) 8.000 5.000 -35% 

Alleestraße (Grünstraße) 14.000 11.000 -20% 

Neue Bahnhofstraße 12.000 10.000 -15% 

Westring 18.000 13.000 -30% 



Wilhelmstraße 

Wilhelmstraße 



Umgestaltung 
Prinzipskizze 

Früher 

Heute 

Umgestaltung  

Neue 

Bahnhofstraße 



Westentor heute 



Westentor 

heute 



Umgestaltung Westentor 

vorher nachher + 600 m 

• Sichere Radverkehrsführung 

• Breitere Gehwege 

• Definierter Wartebereich  

     für Busfahrgäste 



 
Goethestraße 



Parken 



Parken Auslastung 

 

Parkraumauslast

ung Ortsteile 



Konzept 



Luftbild Bus/Bahn--Deckblatt 

 

Bus und Bahn 



 



Heutiges Busnetz:  

80 % aller Linien enden am HBF 





Fahrradkreisel Rad- und Fußverkehr 



Sichere Radwege abseits von 
Straßen 







Ausbau des Radverkehrsnetzes 





• 101 km von Duisburg bis Hamm 
 

• Hammer Abschnitt auf dem Mitteldeich von 
der Marina Rünthe bis zur City: 10,2 Km; 
Kosten: 9,2 Mio. € 
 

• Aufgrund der besonderen Eignung sollte ein 
nächster Referenzabschnitt in Hamm 
entstehen. Land und RVR unterstützen dies.  
 

• Maßnahmen:  
o Verbreiterung des Weges auf 4 m;  
o Asphaltierung;  
o Beleuchtung;  
o Ausbau paralleler Fußwege 

 
• Die Planung würde vom Land zu 90 % 

finanziert und soll durch die Stadt betreut 
werden.  
 

• Planungsvereinbarung mit RVR erforderlich. 
 

Plan oder Foto… 

Radschnellweg Ruhr 





Fußgängerleitsystem 



Zebrastreifen 



ampelmännchen 


